
新旧あらゆる装置よりデータ収集が可能！

ＩｏＴゲートウェイ

センサーなどの信号（アナログ・デジタル）、測定機などからのシリアル通信、インターネットにま
で、さまざまな設備・機器と接続することが可能です。

神戸製鋼グループ

『ＩｏＴゲートウェイ』の特徴

1 2駆動部レスで長寿命 様々なデータ収集に対応可能
ハードディスクやファンなどの駆動部を持たないため、
故障が少なく長寿命かつ設置環境も選びません。

ユーザーのニーズに応じたソフトウェアを導入すること
で、様々なデータ通信に対応可能です。

3 4省電力設計 安価なシステム構築が可能
省電力設計なので、発熱による機器の劣化を防ぎ、故障
やトラブルの少ない装置です。

PC用の専用ソフト等が不要であることと、機器構成の最
適化により安価なシステムの構築が可能です。

ＩｏＴゲートウェイ応用イメージ

無線LAN組み込みは開発中（2018年度完成予定）

記憶媒体 内部メモリ及びSDカード

LAN ×2　

USB2.0 ×2（前面1、背面1）

サイズ W300 × D295 × H45mm 

動作温度 0～40℃

動作湿度 10～90%

重量 約3.5kg（非梱包状態）

外部電源供給 AC100V サービスコンセント×1

消費電力 約14W

内蔵電池 アルカリ電池単三3本

サンプリング周期 300msec

対応ブラウザ InternetExplorer 8.0以上

対応通信機器 ルータ、モデム

IoTゲートウェイ詳細仕様

最大接続台数 31台

アナログ入力 ×2　（0-1V／0-5V切替）

パルス入力 ×2　（ドライ設定、ｵｰﾌﾟﾝｺﾚｸﾀ出力と接続可能）

接点出力 ×2　（DC24V　1A）

デジタル出力 ×6　（ｵｰﾌﾟﾝｺﾚｸﾀ出力　最大100ｍA）

デジタル入力 ×18　（ドライ設定、ｵｰﾌﾟﾝｺﾚｸﾀ出力と接続可能）

サイズ W180 × Ｄ150 × Ｈ550 mm

重量 1Kg

消費電力 4W

ローカルコントローラ（LC1100）詳細仕様

システムサーバ パソコン
（監視、分析）
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遠隔地情報の収集

システム導入を検討されているご担当者様へ

当社では様々な設備でのシステム構築ノウハウを有しており、調査・提案・設計・製作・試験・
調整・保守の業務を一括して請け負うことが可能です。

本パンフレットに書かれている構成、機能概要はシステム構成の例です。実際の構築はお客様との打合せにより決定していきます。

プロトコルコンバータ、通信中継器の活用

アナログ信号収集

適用事例 Ｉ ｏ Ｔ ゲ ー ト ウ ェ イ

●パンフレットの内容は予告無く変更する場合がありますので、ご了承願います。 ●このパンフレットの制作は平成30年7月です。

技術的お問い合わせ先はこちら

〒675-0137
兵庫県加古川市金沢町1番（神鋼加古川製鉄所内）
TEL 079-436-1180 FAX 079-436-1442

インターネットの情報もご覧ください

https://www.kobelco-em.jp/

販売元

システムエンジニアリング部営業本部

〒657-0846
兵庫県神戸市灘区岩屋北町4丁目5番22号
TEL 078-882-5271 FAX 078-871-3665


